
Etablering av engelskt rajgräs

nsnsLSD

65-0,60,35 l/ha Oxitril + 
0,1 l/ha DFF

Såmaskin24100

27-1,10,35 l/ha Oxitril + 
1,5 l/ha Stomp

Såmaskin24100

-19-2,60,35 l/ha Oxitril + 
1,5 l/ha Stomp + 
0,1 l/ha DFF

Såmaskin24100

27-2,10,35 l/ha OxitrilSåmaskin24100

-39-4,40,35 l/ha Oxitril + 
1,5 l/ha Stomp

Frösålåda24120

1 12765,30,35 l/ha Oxitril + 
1,5 l/ha Stomp

Frösålåda12120

Skörd 
eng. rajgräs 2005 

(kg/ha)

Skörd 
vårkorn 2005 

(dt/ha)

Ogräsbekämpning 
insåningsåret

Såmetod eng. 
rajgräs

Radavstånd 
vårkorn 

(cm)

Udsädesmängd
vårkorn (kg/ha)

Tabell 1. Etablering av engelskt rajgräs. 2 försök 2005-2006



Etablering av engelskt rajgräs

• Vid etablering med vanlig såmaskin placerades gräsfröna 
mellan skyddsgrödans rader

• Tabell 1 visar att både etablering med frösålåda och vanlig 
såmaskin fungerade bra

• Det kostade 1-7% av skörden i skyddsgrödan att öka 
radavståndet från 12 cm till 24 cm

• Det fanns inga statistisk signifikanta skillnader mellan de 
olika typer av ogräsbekämpning eller utsädesmängderna i 
skyddsgrödan

• Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å. (red.). 2006. 
Etablering af rajgræs. Oversigt over Landsforsøgene
2006, s 159-160, tabell 11. Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret


